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Das offene Dekorfeuer - Feuriges Interieur
aus edlen Materialien - Feuer ohne Rauch

Durch die rauchfreie Verbrennung von unserem speziell entwickelten Brennstoff "Bio-Fuel" in den Dekorfeueranlagen von
THE FLAME ist es möglich, offenes Feuer ohne Rauchfanganschluss und ohne lästiges Holzhacken, Funkenflug, Ruß und
Asche zu genießen. In Kombination mit einem Aromafach zur Luftbefeuchtung und Beduftung schafft THE FLAME bei
ausreichender Belüftung ein optimales Raumklima.
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"Steel-Flame" - Feuermöbel sind flexibel aufstellbar und einzigartig im Design. "Steel-Flame" besteht aus 4 Kompo-
nenten: Feuermöbel, Feuerbox, Wärmetauscher und Aromafach. Die einfache Handhabung erlaubt einen problemlosen
Ortswechsel: im Sommer auf die Terrasse - im Winter ins Wohnzimmer.
Innovative Designlinien in zahlreichen Material-Varianten (Edelstahl, Edelrost, Glimmer, Glas, ...) bieten individuelle
Ausführungen. "Steel-Flame" - Feuermöbel eignen sich für alle Wohnbereiche, Wintergärten, Terrassen, Büros,
Empfangshallen, Restaurants, Bars, Zimmer, Suiten, Wellnessbereiche, Events, Hütten uvm.

Steel-Flame

"Free-Flame" - Feuerbox kann in jeden beliebigen Feuerraum eingebaut werden, auch in bereits vorhandene
Kamine und Kachelöfen. Dekorholzscheite oder ein Lochblech geben den Flammen die nötige Führung. Ein
Abluftkanal ermöglicht der Flamme ein volles und schönes Ausbrennen. Wir erfüllen jeden Sonderwunsch und
bieten Ihnen eine individuelle Planung.

Free-Flame

Einen besonders effektvollen Eindruck bietet unsere Fackelserie von THE FLAME. Sie ist bestens geeignet für
alle Innen- und Außenbereiche, ist wind- und regensicher, auch bei tiefsten Temperaturen einsetzbar und
selbstverständlich rußfrei.

Torch-Flame

Der Brennstoff „Bio-Fuel“ verbrennt zu Wasserdampf und CO2, welches auch bei unserer Atmung erzeugt
wird. Somit kann die heiße Luft frei in den Raum eingeführt werden. Ein gekipptes Fenster oder zeitweises
Lüften ist ausreichend. Lüftungsanlagen werden angepasst um eine möglichst lange Brenndauer zu ermöglichen
(Luftwechsel, zusätzlich zur behördlich geforderten Menge: 0,1-1 Raumvolumen/h - abhängig von der Raum-
größe).  Für geschlossene, unbelüftete Räume gilt: zulässige Brenndauer 1 min/m3 Rauminhalt).
Durch die geruchsarme Verbrennung können THE FLAME-Dekorfeueranlagen auch in  relativ kleinen Räumen
(ab ca. 50 m3) verwendet werden. Die freie, lagerfeuerartige Verbrennung ohne Kanal nach oben (Freeflame,
Lodge, Fackel usw.), wird im Innenbereich nur für gut belüftete Räume empfohlen.

Bio-Fuel

Informationen: Tel.: +43 5244 62592 · info@theflame.at · www.theflame.at
Planungs- und Montageservice: rainer@theflame.at

Unsere Dekorfeuermöbel und Brenner sind geprüft und auch im öffentlichen Bereich einsetzbar.
Ein Gutachten hinsichtlich „grundlegender, sicherheitstechnischer Anforderungen für nicht
ortsfeste Feuerstätten für dekorative Zwecke“ eines staatlich befugten und beeideten Ziviltech-
nikers, sowie eine TÜV-Prüfung,  liegen als Grundlage für eine behördliche Genehmigung vor.
Für weitere Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.



Brenner
THE FLAME bietet 3 verschiedene Arten von Brenner an:

Alle Brenner haben die Funktionsweise der Verdampfung und sind aufgrund ihrer Wind- und Wettersicherheit  auch für den Außenbereich bestens
geeignet.

Schlitzbrenner (Free Flame) Fackelbrenner (Fackeln)Bandbrenner (Gap/Flat)

Brennstoff
“Bio-Fuel”, der Brennstoff von THE FLAME ist ein Flüssig-Brennstoff auf Alkohol Basis. Hauptbestandteil ist 96% vol. Ethanol
(Trink-Alkohol), gebrannt aus Mais und Getreide. Ethanol alleine brennt zwar, jedoch riecht und rußt es. Auch die Flammen-
farbe ist nicht befriedigend. Bei THE FLAME werden nach einer hauseigenen Rezeptur die unbedingt notwendigen Additi-
ve zugefügt. “Bio-Fuel” enthält einen Rußblocker, Geruchsblocker, Aromastoff, Flammenfärbung und eine Denaturierung
zur Verhinderung der Alkoholsteuer. Dies und die laufende Forschung machen “Bio-Fuel” zum sicherlich besten Brennstoff
am Markt.
“Bio-Fuel” wird ausschließlich im 25 Liter Sicherheitsbehälter vertrieben. Da ein 1 Liter Gebinde für lediglich 2 Stunden Brenn-
dauer (Abbrandmenge von ca. 400 ml/h)  reichen würde, verzichtet THE FLAME aus Umweltschutzgründen auf kleine Ge-
binde.

Lagern Sie Ihren “Bio-Fuel”-Kanister immer aufrecht (stehend) und kippen Sie ihn nur zur Befüllung.

Verbrennung
Die einzigartige Konstruktion der Brenner von THE FLAME ermöglicht es, alleine durch Zünden den Brennstoff “Bio-Fuel” selbsttätig auf Siedetemperatur
zu erwärmen. Bei ca. 80 °C strömt “Bio-Fuel” dampfförmig durch die Brenneröffnung nach oben - ähnlich einem Kochtopf mit siedendem Wasser
und teilweise offenem Deckel. Mit der Umgebungsluft wird Sauerstoff zugemischt und somit entsteht ein wunderschönes, lebendiges und voluminöses
Flammenbild.
Alle Brenner von THE FLAME bieten ein sicheres, gleichmäßiges Abbrandverhalten. “Bio-Fuel” wird garantiert auf Siedetemperatur gehalten. Ein
kontinuierliches Ansteigen der Temperatur bis zur Koch- und somit gefährlichen Sprudelphase ist bei THE FLAME ausgeschlossen.

Befüllen
Die Befüllung bei THE FLAME ist
eine einfache, schnelle und sichere
Sache.
Wir bieten, passend zu unserem
25 Liter Sicherheitsgebinde “Bio-Fuel”,
einen Zapfhahn.
Der Sicherheitsverschluss am Ka-
nister wird entfernt, der Zapfhahn
aufgesetzt und fest verschraubt.

Das auf den jeweiligen max. Brennerinhalt abgestimmte Befüllungs-
gefäss besitzt eine Skalierung, an welcher die Menge abgelesen wer-
den kann, die man über den Zapfhahn am Kanister in das Befüllungs-
gefäß füllen möchte. Schon vor der Befüllung wird über die ge-
wünschte Brenndauer entschieden, indem man die Füllmenge an
die Abbrandmenge pro Stunde anpasst - max. 0,5 Liter pro Stunde.
Beispiel: gewünschte Brenndauer: 4 Stunden = Füllmenge 4 x 0,5 l
(2 Liter) - nach ca. 4 Stunden erlischt das Feuer von selbst und der
Brenner ist leer.

Da der Brenner immer ausbrennen muss, wird sich nach dem Abbrand kein Brennstoff im Brenner befinden. Verletzungen beim Löschen des heißen
Brenners, Überfüllen aufgrund von Restbrennstoff im Brenner bzw. Verdunsten des evtl. im Brenner verbliebenen Brennstoffes sind ausgeschlossen.
Sicherheit zuerst! Auch würde der beim Löschen im Brenner verbleibende Brennstoff innerhalb von 2 Tagen nicht mehr zu verwenden sein, da Alkohol
sich verflüchtigt. Eine tägliche Bestimmung der Brenndauer ist somit immer gewährleistet.

Zünden
Zum Zünden des Brennstoffes wird ein Zündhaken aus Edelstahl mitgeliefert. Man taucht den evtl. vorgewärmten Zündhaken in den befüllten Brenner
und benetzt die Spitze des Hakens mit Brennstoff. Nun zieht man den Zündhaken zu sich und zündet den benetzten Haken (z.B. mit einem Feuer-
zeug), welchen man sogleich in den Brenner taucht und somit den Brennstoff zündet. Niemals mit dem Körper
oder Gesicht zum Brenner neigen bzw. direkt mit einem Feuerzeug oder ähnlichem zünden - Verletzungs- und
Verbrennungsgefahr!
Je nach Temperatur und Füllmenge des Brennstoffes kann die Flamme wieder erlöschen.  Hier wird durch Wippen
mit dem brennenden Haken über einen Zeitraum bis zu 30 Sekunden Abhilfe geschaffen. Die optimale Zünd-
temperatur von “Bio-Fuel” liegt bei ca. 25°C. Wurde bei der Befüllung etwas Brennstoff im Feuerraum verschüttet,
darf nicht gezündet werden. Warten sie ab, bis sich der Brennstoff verflüchtigt hat.
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Löschen
Wird das Feuer durch Schließen der Schieberplatte, also durch Sauerstoffentzug gelöscht, entstehen aufgrund der noch bestehenden Siedetemperatur
Alkoholdämpfe, welche in einem kurzen Zeitraum nach dem Löschen durch eine Zündquelle (Zigarette oder ähnliches) zu einer Verpuffung und somit
zu Verletzungen führen können.
Daher ist ein Löschen der Flamme durch Schließen der Schieberplatte aus Sicherheitsgründen nicht vorgesehen und verboten.
Für ein sicheres Löschen gießen Sie Wasser in den Brenner, bis die Flamme erlischt. Halten Sie dafür das mit Wasser gefüllte Befüllungsgefäß bereit.
Überfüllen Sie den Brenner keinesfalls, und löschen Sie grundsätzlich nur im Notfall. Füllen Sie immer nur die der Abbranddauer entsprechende
Menge an “Bio-Fuel” in den Brenner und lassen Sie die Flammen ausbrennen (siehe auch “Befüllen“).

Verbrennungsart
THE FLAME unterscheidet zwischen 2 Arten der Verbrennung:

Geschlossene Verbrennung
Als geschlossene Verbrennung bezeichnen wir bei THE FLAME den Abbrand in einem Feuerraum (unabhängig ob offen oder geschlossen) mit umge-
benden Feuerraum-Wänden (auch Gläser) und einem Abluftkanal nach oben (z.B. Modell “Square Mini”, “Suite“, ...).

Die Verbrennungsluft wird in einem Kanal nach oben aus dem Feuerraum geführt. Dieser Kanal benötigt eine Mindesthöhe zwischen Feuerraumoberkante
und Luftaustrittsunterkante. Durch diese Luftführung nach oben entsteht eine Thermik (ähnlich Rauchfang), welche bewirkt, dass Frischluft (Sauerstoff)
über die Feuerraumoberkante in die Flammenspitze gesaugt wird. Somit können auch eventuell noch nicht verbrannte Brennstoffdämpfe nach-
verbrennen und wir erhalten eine optimale, fast vollständige Verbrennung. Diese Verbrennungstechnik wurde von THE FLAME entwickelt und ist
bis  heute einzigartig.

Diese Verbrennungsart ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Die Luft darf keinesfalls (ohne Kanal nach oben) über die Feuerraumoberkante in den Raum strömen, da  bei dieser Verbrennungsart (sie wird von
90% der am Markt befindlichen Anbieter verwendet), schon in der Flammenspitze Sauerstoffmangel herrscht. Durch die somit sehr schlechte Verbrennung
strömen unverbrannte Dämpfe in den Raum, welche unweigerlich zu Ruß- und Geruchsbildung führen. Unwohlsein, Augenbrennen und Kopfschmerzen
können die Folge sein.

Freie, lagerfeuerartige Verbrennung
Als freie, lagerfeuerartige Verbrennung bezeichnen wir bei THE FLAME eine Verbrennung ohne Feuerraum bzw. Kanal nach oben (z.B. Modell “Lodge”,
“Fackel“, ...)

Wir empfehlen diese Verbrennungsart nur für den Außenbereich oder für gut belüftete Innenräume (mindestens ein kompletter Luftwechsel pro Stunde).

Durch die “freie“ Verbrennung können eventuell unverbrannte Dämpfe aufgrund der fehlenden Umgebungstemperatur nicht zünden bzw. nach-
verbrennen. Dies führt zu einer unangenehmen Geruchsbelästigung (siehe auch “Geruch“).

Flammengröße
Schlitzbrenner (Free Flame) und Bandbrenner (Gap/Flat) besitzen jeweils eine Schieberplatte, mit welcher die Brenneröffnung und somit die Flammen-
größe eingestellt werden können. Die Einstellung sollte aus Sicherheitsgründen immer vor der Zündung und nicht während des Abbrandes erfolgen.
Bei den Fackelbrennern (Fackel) wird die Flammengröße durch die Luftbewegung (Wind) geregelt.

Geruch
Generell gibt keine geruchlose Verbrennung - auch nicht bei THE FLAME. Mit THE FLAME haben Sie jedoch die besten Voraussetzungen für ein
angenehmes Raumklima geschaffen. Wir entwickeln und testen seit 1999 - die größte Erfahrung gepaart mit bester Qualität, ein einzigartiger Brennstoff
und laufend weiterentwickelte Verdampfungsbrenner garantieren die beste Verbrennung.

Feuermöbel von THE FLAME sind mit einem Aromafach zur Befeuchtung und Beduftung ausgestattet. THE FLAME bietet 3 verschiedene Aromasets
(jeweils 3 verschiedene Düfte à 50 ml) mit 100% natürlichen Aromen. Alle Aromaöle enthalten einen natürlichen Emulgator, welcher ein Vermischen
des Aromastoffes mit Wasser ermöglicht und somit eine gleichmäßige, lang anhaltende Beduftung garantiert.
Bei THE FLAME entscheiden Sie über den Duft. Selbstverständlich sind Duftöle auch für individuelle Anlagen mit Aromafach im Zubehör erhältlich.

Bei THE FLAME kann eventuell in der Anfangsphase, wenn die Flamme noch nicht voll entwickelt ist, leichter Geruch entstehen (Alkoholdampf).
Hier kann durch Lüften nach der Anbrandphase (ca. 20 Min.), oder Kippen eines Fensters bei gleichzeitigem Betrieb der Küchenabluft (unterste Stufe)
Abhilfe geschaffen werden.

Was riecht man?

Unangenehmer Geruch entsteht hauptsächlich durch die Verbrennung von minderwertigem Brennstoff, wie z.B. Brennspiritus (= ca. 95% des am Markt
angebotenen, so genannten “Bio-Ethanol-Brennstoff“) und Brenngel, welches nichts anderes als Flüssigbrennstoff mit Verdickungsmittel ist. Es gibt
kein Brenngel ohne Ruß- und Geruchsentwicklung bzw. unangenehmen Rückständen. Auch unkontrolliertes Abbrennen in Dosen oder Schalen führt
unweigerlich zu Geruchsproblemen. Unverbrannte Alkoholdämpfe gelangen bei schlechter Verbrennung in die Raumluft und können so zu Augenbrennen
und Unwohlsein führen.
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SQUARE MINI
COLOR

www.theflame.at

Aufgrund seiner geringen Ab-
messungen findet der Square
Mini überall seinen passenden
Platz - auch die Wandmontage
ist möglich.

Die “Color”-Version ist stan-
dardmäßig in Edelstahl/Rot
ausgeführt. Sonderfarben oder
Versionen in Edelrost können
auf Anfrage geliefert werden
(Zuzahlung).

Abmessungen Square Mini Color:

15
0

26

40

25

25

Gewicht: ca. 41 kg

Standardfarbe: Rot
Gegen Zuzahlung in allen
RAL-Farben erhältlich.

Aromafach zur Luftbefeuchtung
und Beduftung

Standfuß abschraubbar
mit Hinterlüftung

Square Mini Color - wandhängendSquare Mini Color - Edelrost

Free Flame - Brenner regelbar
mit Flammenführungsleiste

40



SQUARE MINI
WOOD

www.theflame.at

Abmessungen Square Mini Wood:

15
0

26

40

25

25

Gewicht: ca. 41 kg

Standard-Holzdekor: Nuss
Gegen Zuzahlung sind weitere
Holzdekore erhältlich.

Edel und elegant - der Square
Mini Wood ist in der Standard-
ausführung in Edelstahl mit
Nussholz ausgeführt.
Weitere Holzdekore, passend
zu ihrer individuellen Einrich-
tung und Edelrost-Variante,
sind ebenfalls lieferbar (Zuzah-
lung). Auch beim Square Mini
Wood ist die Wandmontage
möglich.

Aromafach zur Luftbefeuchtung
und Beduftung

Standfuß abschraubbar
mit Hinterlüftung

Square Mini Wood - wandhängendSquare Mini Wood - Edelrost

Free Flame - Brenner regelbar
mit Flammenführungsleiste

40



SQUARE MINI
GLASS

www.theflame.at

Die glänzend - spiegelnde
Oberfläche verleiht dem
Square Mini Glass eine
besonders edle Note.
Edelrostversion und farbige
Gläser sind gegen Zuzahlung
erhältlich - Wandmontage ist
möglich.

Abmessungen Square Mini Glass:

15
0

26

40

25

25

Gewicht: ca. 41 kg

Standardfarbe: weißes Glas
Gegen Zuzahlung auch in den
Glasfarben Schwarz und Rot.

Aromafach zur Luftbefeuchtung
und Beduftung

Free Flame - Brenner regelbar
mit Flammenführungsleiste

Square Mini Glass - wandhängendSquare Mini Glas - Edelrost

Standfuß abschraubbar
mit Hinterlüftung

40



FLAT
WOOD

www.theflame.at

Bei geringem Platzangebot ist der “Flat" die
genialste Lösung, um in den Genuss von
offenem Feuer zu gelangen.

Standard-Holzdekor: Nuss
Gegen Zuzahlung sind weitere
Holzdekore erhältlich.

Aromafach zur Luftbefeuchtung
und Beduftung

Flat mit regulierbarem
Bandbrenner

Abmessungen Flat Wood:

Gewicht: ca. 30 kg

100

60 40
10

10

7015 15

16

3



FLAT
GLIMMER

www.theflame.at

"Design your Life" oder: wie integriere ich das
neueste Feuermöbel von “THE FLAME” ins
berufliche oder häusliche Umfeld?

Aromafach zur Luftbefeuchtung
und Beduftung

Flat mit regulierbarem
Bandbrenner

Abmessungen Flat Glimmer:

Gewicht: ca. 30 kg

100

60 40
10

10

7015 15

16

3



FLAT
GLASS

www.theflame.at

Edel, funktional und formvollendet - der Flat
Glass begeistert und ist Garant für zahlreiche
“Wohlfühl-Stunden”!

Aromafach zur Luftbefeuchtung
und Beduftung

Flat mit regulierbarem
Bandbrenner

Standardfarbe: weißes Glas
Gegen Zuzahlung auch in den
Glasfarben Schwarz und Rot.

Abmessungen Flat Glass:

Gewicht: ca. 30 kg

100

60 40
10

10

7015 15

15

2

Flat Glass - Schwarz Flat Glass - Rot



MOVE

www.theflame.at

Sie wollen ihr Feuermöbel
immer bei sich haben?
Kein Problem mit dem
Move - denn er ist auf
kleinen, unsichtbaren
Rädern montiert
und kann pro-
blemlos durch die
Räume “moven”!

14
5

21
0

101,5

61

Gewicht:
ca. 96 kg

(ohne Marmorkies)

Move ist in Edelrost, Edel-
stahl oder in Schwarz
(Glimmer) erhältlich.
Ein Aromafach ist
inkludiert.
Die Bodenplatte ist
mit Marmorkies gefüllt.

Variation Edelstahl und Edelrost Variation Edelrost und Edelstahl

Abmessungen Move:



Frame SchwarzFrame Edelrost

FRAME

www.theflame.at

Für das feurige “Wandbild der besonderen Art”
findet sich immer ein Platz - perfekt für den
Wandeinbau geeignet.

Abmessungen Frame:

Gewicht:
ca. 49 kg

ab 25

58

58

ca
. 5

0

Abluftkasten mit Aromafach und
Abluftgitter

Abluftrohr

Die Blende des Frame wird in Glas, Edelstahl, Edelrost,
Schwarz oder in Holz gefertigt.



TURN

www.theflame.at

Mit dieser Innovation sor-
gen sie für Aufsehen! Turn
hängt frei an der Decke
und ist 360° drehbar.

Turn ist in den Ausfüh-
rungen “einseitig offen”
oder als “Tunnel”
zweiseitig einseh-
bar erhältlich.

Die Blende des “Turn” ist indivi-
duell wählbar und offen.

Die zweite Seite wird mit einer
Glasscheibe geschlossen.

Turn aus Edelrost, Blende farbigTurn als “Tunnel”

Blenden und Rohr sind
in Edelstahl, Edelrost
oder Schwarz gefertigt.
Blenden auch aus sand-
gestrahltem Glas oder
bedruckt.

Abmessungen Turn:

Gewicht ohne
Rohr: ca. 36 kg
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TENT
GLIMMER & EDELROST

www.theflame.at

Stimmungsvoller Blickfang - romantisches Zelt-
lager - für Innen und Außen geeignet.

Eingebautes Aromafach

Abmessungen Tent:

12
4

Gewicht:
ca. 70 kg

69

78

75

Tent im Wellness-Bereich
Tent Glimmer
nur für Innen!

Tent Edelrost
für Innen
und Außen



GARDEN
GLIMMER

www.theflame.at

Garden spendet
romantisches Licht
und angenehme
Wärme.
Dieser standhafte
Partygast wird
bestimmt der Star
des Abends.

Abmessungen Garden Glimmer:
52

13
5

Gewicht: ca. 35 kg
(inkl. Betonbodenplatte
(Zubehör) ca. 55 kg)

35

27

Glasscheiben als Wind- und
Berührungsschutz



GARDEN
EDELROST

www.theflame.at

Glasscheiben als Wind- und
Berührungsschutz

Abmessungen Garden Edelrost:
52

13
5

Gewicht: ca. 35 kg
(inkl. Betonbodenplatte
(Zubehör) ca. 55 kg)

35

27

Diese “Feuersäule”
verleiht ihrem Gar-
ten, ihrer Terrasse
oder ihrem Winter-
garten eine beson-
ders stilvolle Note.
Auch als “Begrü-
ßung” im Eingangs-
bereich sehr will-
kommen!



65
40

25

ø 110

Abmessungen Lodge Edelstahl:

Gewicht: ca. 70 kg

LODGE
EDELSTAHL

www.theflame.at

Lagerfeuerromantik in edlem Design - für
Empfangshallen, im Garten oder im Event-
und Wellnessbereich einsetzbar. Im Innen-
bereich nur für gut belüftete Räume em-
pfohlen. Dekorsteine und 4 Gläser als Wind-
und Berührungsschutz inklusive. Dekorholz
auf Wunsch erhältlich.



65
40

25

ø 110

Abmessungen Lodge Edelrost:

Gewicht: ca. 70 kg

LODGE
EDELROST

www.theflame.at

Der feurige Blickfang - für Außenbereiche
und gut belüftete Räume geeignet.
Dekorsteine und 4 Gläser als Wind- und
Berührungsschutz inklusive. Dekorholz auf
Wunsch erhältlich.



65
40

25

ø 110

Abmessungen Lodge Glimmer:

Gewicht: ca. 70 kg

LODGE
GLIMMER

www.theflame.at

Die neutral-anthrazit farbige Ausführung
des Lodge passt zu allen Stilrichtungen.
Dekorsteine und 4 Gläser als Wind- und
Berührungsschutz inklusive. Dekorholz auf
Wunsch erhältlich. Lodge Glimmer ist nur
für den Innenbereich geeignet.



LODGE
VARIATIONEN

www.theflame.at

Zahlreiche Sondermodelle mit Stein- oder
Metallsockel aus Edelstahl, Edelrost oder
Glimmer auf Wunsch lieferbar



www.theflame.at

Trendy und stylish dieser
“feurige” Zylinder.

In der Standard-Ausfüh-
rung wird der Round Log
in Weiß mit lasiertem Holz-
stamm und Aromafach ge-
liefert.
Spezielle Versionen sind
gegen Zuzahlung lieferbar.
Dekorholz im Zubehör
erhältlich.

Round Log-Edelrost mit Dekorholz

ROUND
LOG

Abmessungen Round Log:

ø25

ø40

Gewicht: ca. 40 kg

15
0

75
75
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Der “Square Glass Mini”
strahlt in spiegelnder
Glasoptik und ermöglicht
eine 180° Einsicht.

Eingebautes Aromafach.
Berührungsschutzglas
für den Frontbereich im
Zubehör erhältlich.

SQUARE
GLASS

Standardfarbe: Schwarz
Gegen Zuzahlung in allen RAL-
Farben oder bedruckt erhältlich.

Abmessungen Square Glass Mini:

26

45

Gewicht: ca. 50 kg

15
0



BLACK
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Der nostalgische
Kanonenofen - für
alle Stilrichtungen
geeignet.
Ohne Rauch und
Funkenflug -
klein, mobil
und zeitlos.

Abmessungen Black:

15
5

32

40

Gewicht: ca. 40 kg

80
75

Das Wasserfach des Black ist dem
Abluftrohr aufgesetzt.



COCKTAIL
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Cocktail - der Fackel-
tisch von “The Flame”
zieht, als besonderer
Eyecatcher im Party-
bereich, seine Auf-
merksamkeit auf
sich.

Abmessungen Cocktail:

ø80

ø110

20
2

Gewicht:
ca. 60 kg



FACKELN
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Sehen und gesehen werden! Der Kraft der
Flamme kann sich niemand entziehen.

Fackelbrenner in verschiedenen Größen:

Brenner mittelBrenner klein
mit großem

Fassungsvermögen

Brenner klein

Fackeln von “The Flame” sind für den Innen- und Außenbe-
reich geeignet. Sie sind wind- und regensicher, mobil, rußfrei
und in verschiedenen Ausführungen erhältlich

Steelo Colonna Ranke Volcano Artis

Artis Fackel
mit

Wandhalter
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Die Fackel-V besticht
durch ihre moderne
Formgebung und
einem ansprechenden
Feuerbild.

FACKEL-V

Abmessungen Fackel-V:

22
0

Gewicht: ca. 20 kg

19
0

30

20

38

Perfekt für Logoplatzierung



BARBEQUE
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Abmessungen Barbeque:

Gewicht:
ca. 50 kg

11
0

100 45

Barbeque - das Highlight jedes Showcookings
am Tisch, Grillparty oder romantischen Dinners.
Kein Rauch, kein Strom oder Gasanschluss ist
notwendig, um die wunderschönen Flammen
und das Grillen selbst genießen zu können.

Die eingebaute
Fetttropftasse macht
die Reinigung kinderleicht.



GOURMET
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Abmessungen Gourmet:

Gewicht:
ca. 49 kg

45

45

60

Den Gourmet erhalten sie
in Schwarz oder Edelstahl.

Kochen ohne Strom-, Gas oder Rauchfanganschluss

Der Gourmet sollte als Ergänzung in keiner
modernen Küche fehlen. Grillen, Braten,
Warmhalten und der Genuss von loderndem
Feuer, macht die Zubereitung ihrer Speisen
zu einem besonderen Erlebnis.
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Dieser feurige
“Steinblock”
ist Garant für
romantische
Abende am
offenen Feuer.

ROCK

Abmessungen Rock:

7018
5

Gewicht:
ca. 120 kg

60

Der Rock besitzt
ebenfalls ein Aroma-
fach und ist auch als
“geputzte” Version in
der Farbe Weiß
erhältlich.

“geputzte” Version in Weiß



GAP
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Feuerraum mit
Bandbrennern

Abluft-
kasten
mit
Aroma-
fach

Träger-
konstruktion

Abluftrohr

m
in

. 5
0 

cm

Gap ist in 5 Standardabmessungen lieferbar:
Feuerraumöffnung (Schlitzgröße): 120 x 35 cm, 150/200/250 oder
300 x 40 cm; Tiefe ab 35 cm inkl. Flansch für Maueraufnahme.

Abmessungen Gap:

120/150/200/250/300

128/158/208/258/308

70
40

 (3
5)

4
8

4

30

34

4

ø16

Die “Feuernische Gap” setzt ganz besondere
Akzente. Vor allem Geschäftslokale, Empfangs-,
Wellness- oder Restaurantbereiche, aber auch
Wohnzimmer erhalten ein unvergleichliches
Ambiente.



GAP
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Das Modell Gap wird für den öffentlichen
Einsatz (Hotel, Thermen, Geschäftslokale, ...)
mit Schiebeglastüren geschlossen und besitzt
Lufteinlassöffnungen am Feuerraumboden.
Preise auf Anfrage!

Brenndauer: klein - bis max. 4 Stunden; mittel - bis max.
8 Stunden (bei Bestellung angeben)
Rückwand: Standard: Schwarz-matt; Elegance: schwarzes
Glas mit wunderschöner Flammenspiegelung
Gap ist auch als “Tunnelgerät” erhältlich.

Gap als Tunnelgerät
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Suite - individuell und vielseitig - bietet un-
zählige Kombinationsmöglichkeiten hinsicht-
lich Stilrichtung und Farbgebung.
Aromafach inklusive.

Suite Solo WeißSuite Wood Rot

SUITE
SOLO, WOOD, MARMOR

Abmessungen Suite Solo:

Gewicht: ca. 120 kg

13
0

130

Suite Solo

Suite Wood

Suite Marmor

Unterschiedliche Blenden
und Abdeckungen aus
Holz (Suite Wood) oder
Stein (Suite Marmor)
werden auf den
vorgefertigten
Korpus (Suite Solo)
aufgesetzt.

Standard-Ausführung des Suite Solo:
Vorgefertigt gemauert und gemalen (Farbe Weiß)
Gegen Zuzahlung sind weitere Ausführungen erhältlich.

40
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Mit der Feuerbox “Free-Flame” können offene
Kamine ausgestattet oder nachgerüstet werden.

Feuerbox
Free-Flame
mittel

SUITE
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SUITE
MARMORVERKLEIDUNG

Amarillo
Macael

Boston

Preston

Versalles

Padua Antiquo

Oxford Washington

DublinCharlotte

Blanco
Carrara

Blanco
Macael

Blue
Prince

Bianco
Statuario

Caliza
Ramage

Crema
Marfil

Marrón
Emperador

Neo
Marfil

Rosa
Perlino

Rosa
Claro

Piedra
San Miguel

Rojo Rosa
Crema

Travertino
Romano

Verde
Oriental

Rojo
Alicante

Verde

Verschiedenste Modelle unterschiedlicher Ma-
terialien und Formen stehen zur Auswahl.
Die Oberflächen der Marmorverkleidungen
des Suite sind entweder poliert glänzend oder
antik patiniert.



NACH-
RÜSTSATZ

TIROL
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Zum einfachen Nach-
rüsten von offenen
Kaminen.

Nachrüstsatz Tirol
aus Edelrost mit Dekorholz

Abmessungen Nachrüstsatz Tirol:

Gewicht:
ca. 15 kg

16

51

36

Nachrüstsatz
Tirol aus Glimmer



LAKE
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Unsere Schwimmfackel “Lake” ist
eine gelungene Überraschung und
exklusives Highlight für alle See-
und Poolveran-
staltungen.

Abmessungen Lake:

12
0

Gewicht:
ca. 75 kg4. Verankerung an Boje

3. Grundanker

1. Land-Grundanker
mit Rückholleine

2. Land-Grundanker

Die Standard-
größe des Lake
beträgt: ø80 cm.
Farbe nach Wahl.



VARIATIONEN
THE FLAME
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Zahlreiche, individuelle Sonder-
formen können mit The Flame

verwirklicht werden.



www.theflame.at



www.theflame.at



www.theflame.at



Einzelraumlüftung "Air-Fresh"
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(nur auf einer Seite)

Ausführung und Abmessungen

Elektrische Daten:
Anschlusswert: 230 V, 50 Hz
Leistung gesamt: 10 Watt

Zu-/Abluftvolumen:
Stufe 1: 30 m3/h
Stufe 2: 50 m3/h

Technische Daten

Beschreibung
Die Einzelraumlüftung "Air-Fresh" wurde speziell zur Be- und Entlüftung einzelner
Räume entwickelt. Dies ermöglicht eine sehr kostengünstige Einzelrauminstallation,
da auf ein Kanalsystem im Gegensatz zu Komplettanlagen verzichtet werden kann.
Das heißt stark reduzierte Installationskosten und sehr geringer Reinigungsaufwand,
da nach Ausbau des Wärmetauschers der “Air-Fresh” komplett gereinigt werden
kann. Über den im Gerät integrierten Wärmetauscher wird die in der Abluft enthaltene
Wärme mit einem Wärmerückgewinnungsgrad von 60 % auf die Zuluft übertragen.
Der “Air-Fresh” läuft nur bei Bedarf und dieser kann über einen Stufenschalter geregelt
werden. Wandstärken von 300 bis zu 400 mm können durch den Schiebestutzen
am Außengitter individuell ausgeglichen werden. Zur Reduzierung der Geräusche
ist das Gehäuse komplett mit Schalldämmmaterial ausgekleidet.

Funktion
“Air-Fresh” wird bei Bedarf über den Stufenschalter auf die gewünschte Leistungsstufe
eingestellt. Dabei wird über das Außengitter frische Luft angesaugt und die Abluft
weit vom Haus weggeblasen. Dies verhindert zum einen ein direktes Ansaugen der
verbrauchten Abluft, und zum anderen kann es nicht zu Schmutzablagerungen an
der Hauswand durch in der Abluft transportierte Schmutzpartikel kommen.
Durch die gekoppelten Ventilatoren, kann kein Über- oder Unterdruck im Raum ent-
stehen, d.h. jeder Raum bildet für sich eine Druckeinheit. Die verbrauchte Raumluft
wird aus dem Raum abgeführt, indem sie auch entsteht. Somit müssen keine Strö-
mungsöffnungen in den Zimmertüren vorgesehen werden.
Ein angebautes Fliegengitter im Außengitter für die Zu- und Abluft verhindert das
Eindringen von Kleinteilen. Der innenliegende Frischluftfilter muß regelmäßig gewartet
werden, um eine hygienische Atmosphäre zu gewährleisten.
Die Lieferung erfolgt komplett mit montiertem Stufenschalter und einem steckerfertigen,
2,5 m langen Anschlusskabel.

Die Einzelraumlüftung "Air-Fresh" muss gereinigt und gewartet werden. Hierbei ist
auch der Filter regelmäßig auszutauschen. Die Reinigungs- und Instand-
haltungsintervalle richten sich nach der Schadstoffbelastung und Verschmutzung
der Außenluft.

Reinigung und Instandhaltung

Die Einzelraumlüftung "Air-Fresh" errmöglicht eine Verlängerung der gesetzlich zulässigen Brenndauer aufgrund CO2 Belastung (max. 500 ppm)
in geschlossenen, unbelüfteten Räumen. "Air-Fresh" ist geeignet für alle Räume ohne Lüftungsmöglichkeit bzw. zur grundsätzlichen Raumluft-
verbesserung durch Lufttausch.
Im gewerblichen Einsatz (z.B. Hotelzimmer, Ruheräume usw. oder nicht belüftete öffentliche Räume) sollte das jeweilige Raumvolumen 50 - 60 m3

nicht übersteigen. Lösungen für größere Raumvolumen auf Anfrage möglich.



Setzen sie das Wasserfach oben ein und befüllen sie es mit heißem Wasser.
• Geben sie ihren bevorzugten Duftstoff in das Wasser (15-20 Tropfen).
1

1. Befüllen des Wasserfaches

2. Befüllen der Feuerbox
• Schrauben sie den Ablasshahn (Zapfhahn) auf den “Bio-Fuel”-Kanister.

Entnehmen sie die gewünschte Menge “Bio-Fuel” (ca. 1/2 Liter
pro Stunde Brenndauer). Den Brennstoffkanister nur zum Befüllen
kippen, ansonsten immer stehend lagern!
Befüllen sie die am Boden stehende Feuerbox mit der entnom-
menen Menge “Bio-Fuel”. Geben sie niemals Brennstoff in eine
heiße bzw. brennende Feuerbox!

2

3

Setzen sie die gefüllte Feuerbox (Free-Flame) in den Feuerraum.
Ziehen sie die Regulierplatte bis zum Anschlag zu sich (nach außen!).
Tauchen sie den Feuerhaken in den Brennstoff.
Nehmen sie ihn wieder heraus und zünden sie den benetzten Haken an.
Tauchen sie nun den brennenden Haken in den Brennstoff und zünden diesen.

• Je nach Temperatur muss der Haken mehrmals eingetaucht werden (bis zu 1 Minute)
um die eventuell erlöschte Flamme neu zu zünden.

3. Zünden der Feuerbox
4
5
6
7
8

4. Regulieren der Flammenhöhe
• Sie können mit Hilfe der Regulierplatte die Flammenhöhe regulieren.
• Verwenden sie zum Regulieren den Feuerhaken.
• Achtung: wenn sie die Regulierplatte ganz nach innen schieben, erlischt dieFlamme.

Größeres Flammenbild: Regulierplatte nach außen ziehen
Kleineres Flammenbild: Regulierplatte nach innen schieben

12
11

Lassen sie die Feuerbox immer auskühlen, bevor sie sie berühren oder wieder befüllen.
Beachten sie die angeführten Gefahrenhinweise!

• Wählen sie einen geeigneten, ebenen und feuerfesten Untergrund. Transportieren sie das Gerät vorsichtig und tragen sie Handschuhe (Ver-
letzungsgefahr). Stellen sie das Gerät mit einem Mindestabstand von
50 cm zu brennbaren Materialien auf. Abstand zur Decke min. 30 cm, zur
Rückwand min. 25 cm.

• Befestigen sie das Gerät immer fest am Boden. Verwenden sie hierzu
die dafür vorgesehenen Lochbohrungen in der Grundplatte. Die not-
wendigen Befestigungsschrauben beziehen sie bitte, dem jeweiligen
Untergrund entsprechend, im Fachhandel.

 •Vor einem Standortwechsel entfernen sie bitte die Feuerbox
(Free Flame) und das Wasserfach.

min.
50 cm

min.
50 cm

min.
30 cm

min.
50 cm

min.
25 cm

min.
30 cm

• Feuerbox ab und zu innen spülen und außen abwischen, um Verbrennungsrückstände zu entfernen.
• Reinigen sie die Box alle 20 Betriebsstunden. Füllen sie hierzu etwas Brennstoff (ca. 1⁄8 Liter) in die Box und schwenken die Box vorsichtig,

bis sich der Rückstand aufgelöst hat. Nun füllen sie die Box mit Wasser und entsorgen die Verdünnung.
• Das Wasserfach sollte vor jeder Gerätebenutzung gereinigt und neu befüllt werden.
• Reinigen sie das Gerät nur mit einem feuchten, weichen Tuch und verwenden sie keine Scheuermittel oder aggressive Reiniger.

5.Pflege und Reinigung

Gefahrenhinweise

• Das Berühren von heißen Metallteilen kann Verbrennungen verursachen. Seien sie vorsichtig im Umgang mit dem heißen bzw.
brennenden Gerät.

• Dieses Gerät darf von Kindern und von behinderten Personen nicht unbeaufsichtigt verwendet werden.
• Halten sie kleine Kinder von dem Gerät fern.
• Decken sie das Gerät niemals ab.
• Füllen sie niemals mehr als 1 Liter “Bio-Fuel” in die Feuerbox. Maximale Füllhöhe in der Feuerbox ist 1 cm unter dem Rand.
• Geben sie niemals andere brennbare Materialien in den Feuerraum bzw. in die Feuerbox.

Steel Flame

• darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (S02)
• ist nicht zum Verzehr geeignet
• ist leichtentzündlich (R11)
• Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbe-

wahren (S9)
• Behälter von Zündquellen fernhalten (S16)
• Dämpfe nicht einatmen (S23)
• nicht in die Kanalisation gelangen lassen (S29)

• Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung
treffen (S33)

• nur in der dafür vorgesehenen Feuerbox zünden
und verbrennen

• nur mit dem dafür vorgesehenen Feuerhaken zün-
den (Verbrennungsgefahr!)

• niemals “Bio-Fuel” in die heiße Feuerbox füllen 
(Verbrennungsgefahr!)

Bio-Fuel Geben sie nie-
mals andere
brennbare

Materialien in
die Feuerbox!

Aufstellen des Steel-Flame

Bedienungsanleitung Steel-Flame

Füllen sie immer nur die der gewünschten Brenndauer entsprechenden Menge
“Bio-Fuel” in die Feuerbox (ca. 250 ml/h)! Die Flamme brennt zunächst nur klein
und blau-färbig. Nach ca. 10 min stellt sich das schöne, beruhigende Flammenbild
ein. Lassen sie die Feuerbox immer ausbrennen!

321

87

1312

4 65



Füllen sie immer nur die der gewünschten Brenndauer entsprechenden Menge “Bio-Fuel” in die Feuerbox! Die Flamme brennt
zunächst nur klein und blau-färbig. Nach ca. 10 Minuten stellt sich das schöne, beruhigende Flammenbild ein. Lassen sie die
Feuerbox immer ausbrennen!

Lassen sie die Feuerbox immer auskühlen, bevor sie sie berühren oder wieder befüllen.
Beachten sie die angeführten Gefahrenhinweise!

Gefahrenhinweise

2. Befüllen der Feuerbox 3. Zünden der Feuerbox
Tauchen sie nun den brennenden Haken in
den Brennstoff und zünden diesen. Je nach
Temperatur muss der Haken mehrmals ein-
getaucht werden (bis zu 1 Minute) um die
eventuell erlöschte Flamme neu zu zünden.

11Entnehmen sie die gewünschte Menge
“Bio-Fuel” (ca. 1/2 Liter pro Stunde
Brenndauer). Den Brennstoffkanister nur
zum Befüllen kippen, ansonsten immer
stehend lagern!

7

Tauchen sie den Feuerhaken
in den Brennstoff.

9

Nehmen sie ihn wieder heraus und
zünden sie den benetzten Haken an.

10

Befüllen sie die Feuerbox.8

8 1097 11

1. Befüllen des Wasserfaches
Entfernen sie das Lüftungsgitter.1

Entnehmen sie das Wasserfach.2

Geben sie ihren bevorzugten Duftstoff in
dasWasser (15-20 Tropfen).

5

Setzen sie das Lüftungsgitter wieder ein.6

Befüllen sie das Wasserfach mit heißem
Wasser.

3

Setzen sie das Wasserfach wieder ein.4

3 61 2 4 5

Bedienungsanleitung Suite

• darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (S02)
• ist nicht zum Verzehr geeignet
• ist leichtentzündlich (R11)
• Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbe-

wahren (S9)
• Behälter von Zündquellen fernhalten (S16)
• Dämpfe nicht einatmen (S23)
• nicht in die Kanalisation gelangen lassen (S29)

• Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung
treffen (S33)

• nur in der dafür vorgesehenen Feuerbox zünden
und verbrennen

• nur mit dem dafür vorgesehenen Feuerhaken zün-
den (Verbrennungsgefahr!)

• niemals “Bio-Fuel” in die heiße Feuerbox füllen 
(Verbrennungsgefahr!)

Bio-Fuel Geben sie nie-
mals andere
brennbare

Materialien in
die Feuerbox!

• Das Berühren von heißen Metallteilen kann Verbrennungen verursachen. Seien sie vorsichtig im Umgang mit dem heißen bzw.
brennenden Gerät.

• Dieses Gerät darf von Kindern und von behinderten Personen nicht unbeaufsichtigt verwendet werden.
• Halten sie kleine Kinder von dem Gerät fern.
• Decken sie das Gerät niemals ab.
• Füllen sie niemals mehr als 3 bzw. 2 Liter “Bio-Fuel” (je nach Modell) in die Feuerbox. Maximale Füllhöhe in der Feuerbox ist 1 cm

unter dem Rand.
• Geben sie niemals andere brennbare Materialien in den Feuerraum bzw. in die Feuerbox.

Suite

• Feuerbox ab und zu innen spülen und außen abwischen, um Verbrennungsrückstände zu entfernen.
• Reinigen sie die Box alle 20 Betriebsstunden. Füllen sie hierzu etwas Brennstoff (ca. 1⁄8 Liter) in die Box und schwenken die Box vorsichtig,

bis sich der Rückstand aufgelöst hat. Nun füllen sie die Box mit Wasser und entsorgen die Verdünnung.
• Das Wasserfach sollte vor jeder Gerätebenutzung gereinigt und neu befüllt werden.
• Reinigen sie das Gerät nur mit einem feuchten, weichen Tuch und verwenden sie keine Scheuermittel oder aggressive Reiniger.

4.Pflege und Reinigung
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3. Befüllen, Zünden und Regulieren der Feuerbox
Entnehmen sie die gewünschte Brennstoffmenge “Bio-Fuel” mittels
Befüllungsgefäß (max. 1 Liter, ca. 250 ml/h). Den Brennstoffkanister
nur zum Befüllen kippen, ansonsten immer stehend lagern!

7

Befüllen sie die Feuerbox.8

Tauchen sie den Feuerhaken in den Brennstoff.9

Nehmen sie ihn wieder heraus und zünden sie den benetzten
Haken an.

10

Tauchen sie nun den brennenden Haken in den Brennstoff und
zünden diesen. Je nach Temperatur muss der Haken mehrmals
eingetaucht werden (bis zu 1 Minute) um die eventuell erlöschte
Flamme neu zu zünden.

11

Die Flammenhöhe regulieren sie durch das Verschieben der
Regulierplatte mittels Feuerhaken.

12

min.
50 cm

min.
50 cm

min. 70 cm

4 5 6

8 97

11 1210

Gefahrenhinweise

• Wählen sie einen geeigneten, feuerfesten Untergrund (keine Holzwände, Spanplatten, Tapeten, etc.).
• Transportieren sie den Flat vorsichtig und tragen sie Handschuhe (Verletzungsgefahr).
• Hängen sie das Gerät mit einem seitlichen Mindestabstand von 50 cm, bzw. 70 cm Abstand zur Decke, auf.

Die, für die Wandmontage des Flat, notwendigen Befestigungshaken (Schrauben) und Metalldübel beziehen
sie bitte, dem jeweiligen Untergrund entsprechend, im Fachhandel.

• Vor einem Ortswechsel des Flat entfernen sie bitte Feuerbox, Schutzglas und Wasserfach.

2. Befüllen des Wasserfaches
Befüllen sie das Wasserfach mit heißem Wasser.4

Geben sie ihren bevorzugten Duftstoff von THE FLAME in das
Wasser (15-20 Tropfen).

5

Setzen sie das Wasserfach in die vorgesehene Ausnehmung oben ein.6

Füllen sie immer nur die der gewünschten Brenndauer ent-
sprechenden Menge “Bio-Fuel” in die Feuerbox (ca. 250 ml/h)!
Die Flamme brennt zunächst nur klein und blau-färbig. Nach
ca. 20 min stellt sich das schöne, beruhigende Flammenbild ein.
Lassen sie die Feuerbox immer ausbrennen!

• Das Berühren von heißen Metallteilen kann Verbrennungen verursachen. Seien sie vorsichtig im Umgang mit dem heißen bzw.
brennenden Gerät.

• Dieses Gerät darf von Kindern und von behinderten Personen nicht unbeaufsichtigt verwendet werden.
• Halten sie kleine Kinder von dem Gerät fern.
• Decken sie das Gerät niemals ab.
• Füllen sie niemals mehr als 1 Liter “Bio-Fuel” in die Feuerbox. Maximale Füllhöhe in der Feuerbox ist 1 cm unter dem Rand.
• Geben sie niemals andere brennbare Materialien in den Feuerraum bzw. in die Feuerbox.

Flat

• darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (S02)
• ist nicht zum Verzehr geeignet
• ist leichtentzündlich (R11)
• Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbe-

wahren (S9)
• Behälter von Zündquellen fernhalten (S16)
• Dämpfe nicht einatmen (S23)
• nicht in die Kanalisation gelangen lassen (S29)

• Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung
treffen (S33)

• nur in der dafür vorgesehenen Feuerbox zünden
und verbrennen

• nur mit dem dafür vorgesehenen Feuerhaken zün-
den (Verbrennungsgefahr!)

• niemals “Bio-Fuel” in die heiße Feuerbox füllen 
(Verbrennungsgefahr!)

Bio-Fuel Geben sie nie-
mals andere
brennbare

Materialien in
die Feuerbox!

Lassen sie die Feuerbox immer auskühlen, be-
vor sie sie berühren oder wieder befüllen.

Beachten sie die angeführten Gefahrenhinweise!

Bedienungsanleitung Flat

Schieben sie das Schutzglas vorsichtig in die Glashalter im Feuerraum.2

Montieren sie die Blende mit den beigelegten Schrauben und setzen
sie die Abstandhalter zwischen Flat und Blende.

3

Hängen sie den Flat auf die vorbereiteten Haken bzw. Schrauben.1

1. Wandmontage

• Feuerbox ab und zu innen spülen und außen abwischen, um Verbrennungsrückstände zu entfernen.
• Reinigen sie die Box alle 20 Betriebsstunden. Füllen sie hierzu etwas Brennstoff (ca. 1⁄8 Liter) in die Box und schwenken die Box vorsichtig,

bis sich der Rückstand aufgelöst hat. Nun füllen sie die Box mit Wasser und entsorgen die Verdünnung.
• Das Wasserfach sollte vor jeder Gerätebenutzung gereinigt und neu befüllt werden.
• Reinigen sie das Gerät nur mit einem feuchten, weichen Tuch und verwenden sie keine Scheuermittel oder aggressive Reiniger.

4.Pflege und Reinigung



1. Entnahme der Feuerbox

Entfernen sie die Regenabdeckung.1

Entnehmen sie die Feuerbox.2

1 2

2. Befüllen der Feuerbox

Entnehmen sie die gewünschte Menge “Bio-Fuel” (ca. 250 - 1.500 ml pro Stunde
Brenndauer, je nach Brennergröße und Witterung). Den Brennstoffkanister nur
zum Befüllen kippen, ansonsten immer stehend lagern!

3

Befüllen sie die Feuerbox.4

3 4
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3. Einsetzen der Feuerbox

Setzen sie die Regenabdeckung in die
vorgesehene Öffnung.

Setzen sie die befüllte Feuerbox wieder
vorsichtig in die Fackelhalterung ein.

5 6

4. Zünden der Feuerbox

Tauchen sie den Feuerhaken in den Brennstoff.
Nehmen sie ihn wieder heraus und zünden sie den benetzten Haken an.
Tauchen sie nun den brennenden Haken in den Brennstoff und zünden diesen. Je
nach Temperatur muss der Haken mehrmals eingetaucht werden (bis zu 1 Minute)
um die eventuell erlöschte Flamme neu zu zünden.

7 8 9

Lassen sie die Feuerbox immer auskühlen, bevor sie sie berühren oder wieder befüllen.
Beachten sie die angeführten Gefahrenhinweise!

Füllen sie immer nur die der gewünschten Brenndauer entsprechenden Menge “Bio-Fuel” in die Feuerbox! Die Flamme brennt
zunächst nur klein und blau-färbig. Nach ca. 10 Minuten stellt sich das schöne, beruhigende Flammenbild ein. Lassen sie die
Feuerbox immer ausbrennen!

Bedienungsanleitung Fackel

5.Pflege und Reinigung
• Feuerbox ab und zu innen spülen und außen abwischen, um Verbrennungsrückstände zu entfernen.
• Reinigen sie die Box alle 20 Betriebsstunden. Füllen sie hierzu etwas Brennstoff (ca. 1⁄8 Liter) in die Box und schwenken die Box vorsichtig,

bis sich der Rückstand aufgelöst hat. Nun füllen sie die Box mit Wasser und entsorgen die Verdünnung.
• Reinigen sie das Gerät nur mit einem feuchten, weichen Tuch und verwenden sie keine Scheuermittel oder aggressive Reiniger.

Gefahrenhinweise

• Das Berühren von heißen Metallteilen kann Verbrennungen verursachen. Seien sie vorsichtig im Umgang mit dem heißen bzw.
brennenden Gerät.

• Dieses Gerät darf von Kindern und von behinderten Personen nicht unbeaufsichtigt verwendet werden.
• Halten sie kleine Kinder von dem Gerät fern.
• Decken sie das Gerät niemals ab.
• Füllen sie niemals mehr als 2,5 Liter “Bio-Fuel” in die Feuerbox (nur 1,0 Liter Bio-Fuel bei kleinem Brenner mit kleinem Fassungs-

vermögen). Maximale Füllhöhe in der Feuerbox ist  1  cm  unter dem Rand.
• Geben sie niemals andere brennbare Materialien in den Feuerraum bzw. in die Feuerbox.

Fackel

• darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (S02)
• ist nicht zum Verzehr geeignet
• ist leichtentzündlich (R11)
• Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbe-

wahren (S9)
• Behälter von Zündquellen fernhalten (S16)
• Dämpfe nicht einatmen (S23)
• nicht in die Kanalisation gelangen lassen (S29)

• Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung
treffen (S33)

• nur in der dafür vorgesehenen Feuerbox zünden
und verbrennen

• nur mit dem dafür vorgesehenen Feuerhaken zün-
den (Verbrennungsgefahr!)

• niemals “Bio-Fuel” in die heiße Feuerbox füllen 
(Verbrennungsgefahr!)

Bio-Fuel Geben sie nie-
mals andere
brennbare

Materialien in
die Feuerbox!
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Free-Flame klein wird häufig in schlanken und
hohen Feuersäulen verwendet. Man erreicht
damit eine hohe, konzentrierte und schmale
Flamme. Free-Flame klein ist auch als Fackel-
brenner geeignet.
Fassungsvermögen: 2 Liter
Brenndauer: ca. 5 Stunden
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Free-Flame klein

Free-Flame mittel

Free-Flame groß

Free-Flame mittel ist das Standard- bzw. Haupt-
modell zum Nachrüsten offener Kamine und
für individuelle Planungen.
Optimal mit Dekorholz zu kombinieren.
Fassungsvermögen: 3 Liter
Brenndauer: ca. 6 Stunden
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Free-Flame groß eignet sich für Flammenbän-
der. Durch aneinander reihen mehrerer Feuer-
boxen erhält man ein breites Flammenbild.
Fassungsvermögen: 3 Liter
Brenndauer: ca. 6 Stunden
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Free-Flame groß
Free-Flame mittel
Free-Flame klein

B Breite
T Tiefe
H1 Höhe 1
H2 Höhe 2
F Falzbreite
G Griffhöhe
L Lochblechhöhe

45
B T H1 H2 F G L



Fackelbrenner mittel

16
9

ø 16

Fassungsvermögen: 2,5 Liter, Brenndauer: ca. 2 - 4 Stunden

Fackelbrenner klein

Fassungsvermögen: 1 Liter, Brenndauer: ca. 2 Stunden

ø12

16
5,5

Fackelbrenner klein mit großem Fassungsvermögen

ø 16

Fassungsvermögen: 2,5 Liter, Brenndauer: ca. 4 - 8 Stunden
16

5,5

Bandbrenner klein

Fassungsvermögen: 1 Liter
Brenndauer: ca. 3 - 4 Stunden
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Bandbrenner mittel

Fassungsvermögen: 2 Liter
Brenndauer: ca. 5 - 8 Stunden400

120

100

76
19



Manuelle Abluftklappe

Hitzebeständig mit
Seilzug-Betätigung

Vermiculite | Isolierplatte

In veschiedenen
Stärken erhältlich

Kanister “Bio-Fuel” 25 Liter



Free-Flame Anschluss

Free-Flame mit
Außenanschluss

Free-Flame mit
Aromafach

min.
13 cm

m
in

.
15

 cm

m
in

. 5
0 c

m

ø 18 cm

min.
13 cm

m
in

.
15

 cm

m
in

. 6
0 c

m

ø 18 cm

Warmluftklappe
händisch*

Fassadengitter

m
in

.
15

 cm m
in

.
15

 cm

Free-Flame mit
Anschluss an Abluftkanal
(Wärmerückgewinnung)

min.
13 cm

m
in

.
15

 cm

ø 18 cm

Warmluftklappe
händisch*

m
in

.
15

 cm

Abluftkanal

Wärmerück-
gewinnung

Free-Flame mit
Rauchfang- oder

Schornsteinanschluss

Feuerbox
Free Flame

Sicherheitsschacht

min.
13 cm

m
in

.
15

 cm

m
in

. 6
0 c

m

ø 18 cm

Warmluftklappe
händisch*

* Auch als automatische,
temperaturgesteuerte
Warmluftklappe erhältlich

Rauchfang

m
in

.
15

 cm

* Auch als automatische,
temperaturgesteuerte
Warmluftklappe erhältlich

Feuerbox
Free Flame

Sicherheitsschacht

Feuerbox
Free Flame

Sicherheitsschacht

* Auch als automatische,
temperaturgesteuerte
Warmluftklappe erhältlich

Feuerbox
Free Flame

Sicherheitsschacht



Free-Flame offen

Nicht brennbares Material

Berührungsschutz aus nicht brennbarem Material
(hitzebeständiges Glas; Abstand min. 15 cm)

Umgebung nach oben nicht
brennbar bis min. 150 cm

15
0

min.
50 cm

Umgebung nicht
brennbar bis min. 50  cm



Free-Flame Dekorholz

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Dekorholz
“Astholz”

Dekorholz
“Holzscheite”

Dekorholz mit Glüheffekt

Free-Flame Dekorholz

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Dekorholz
“Astholz”

Dekorholz
“Holzscheite”

Dekorholz mit Glüheffekt



Einbau Frame

Mauerausnehmung

35 cm

20 cm

52 cm

25 cm

38 cm

Abluftkasten
Aromafach

Abluftgitter

Abluftrohr

Blende
Feuerkasten

mit
Feuerbox

Mauerausnehmung

52
 cm

50
 cm

15
 cm

11
7 c

m


